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FICHA TECNICA DE SISTEMA DRYWALL - DESCRICAO TECNICA REF. ENSAIO:
DIV_13F+13F+CM48(MW40)_CM48(MW40)+13F+13F - 600 “
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MIN. 146

| J

600
1-Gypfor BA13 FIRE | 2-Canal/Montante 48 | 3-Mineral Wool (MW) espessura = 40 mm

HW P-4 Estrutura Dupla Canal 48, Montante 48 CONFORMETAL
Divisoria °
4 placas (2/2) BA 13 FIRE GYPFOR S.A.

Vertical MW (40) Monorock 365 ROCKWOOL

Campo de aplicagao Descrigao sumaria do sistema drywall

Divisorias Sistema de divisérias drywall constituido por 2 estruturas metalicas paralelas

independentes, em ago galvanizado com 48 mm de largura cada, Canal 48

~ aplicado horizontalmente e Montante 48 aplicado verticalmente, afastados a

600 mm. Bandas acusticas aplicadas sob os elementos horizontais e numa das

faces dos elementos verticais da estrutura. Com 1a mineral (MW) aplicada nos
espacgos intermédios de cada estrutura.

Em ambos lados exteriores da estrutura 2 camadas de placas GYPFOR BA13
FIRE de 12.5 mm de espessura aparafusada com parafusos adequados,
espacgados a 250 mm. Acabamento final com tratamento de juntas mediante
aplicagao de massa de juntas e fita de papel microperfurada, superficies lisas e
prontas para pintar ou decorar.
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FICHA TECNICA DE SISTEMA DRYWALL - ESPEC|F|CAQC~)ES DE PERFORMANCE REF. ENSAIO:

DIV_13F+13F+CM48(MW40)_CM48(MW40)+13F+13F - 600

indice de isolamento sonoro a sons de condugio aérea (R,)

RW (C100-3150; Ctr100-3150; C100-5000; Ctr]OO-SOUU) dB
R,= 65 (3,838 dB

Ensaio de laboratério: Determinagdo do indice de
isolamento sonoro a sons de condugéo aérea, Rw
(ISO 10140-1:2010; 1SO 10140-2:2010; 1SO
10140-4:2010e 717-1:2013).

R, = 65dB(-3; -8;-3;-8) L1 lTeCons

Instituto de Investigogaoe Desenvolvimento  +

Isolamento sonoro normalizado, R (dB)

Tecnolggico em Ciéncios da Consingao
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Frequéncia (Hz)
Resisténcia ao fogo, Peso, Altura maxima
Largura Peso Resisténcia ao fogo” l: D I
El Altura maxima (m) Altura maxima (m)
(mm) (kg/m2) (min.) 400 mm 600 mm 400 mm 600 mm
Min. 146 45 120 2.75 2.50 3.30 2.95

i) Extrapolagdo de valores segundo a norma europeia UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010, e de valores disponiveis no mercado de outros sistemas
drywall homologadas segundo EN 13501-2;

i) Extrapolagdo de valores segundo a norma europeia UNE-EN 1364 - 1:2000, e de valores disponiveis no mercado de outros sistemas drywall
homologadas segundo UNE-EN_520=2005+A1=2010

info@gypfor.com gypfor.com . +351269098278 E1-2



PERFORMANCE DE SISTEMA

SISTEMA /Il G P
DRYWALL o 4
GYPFOR F \

FICHA TECNICA DE SISTEMA DRYWALL - ESPECIFICAQAO DE COMPONENTES REF. ENSAIO:
DIV_13F+13F+CM48(MW40)_CM48(MW40)+13F+13F - 600 “

Componentes do sistema:

1-Placa GYPFOR BA 13 FIRE 3 - La mineral esp.40 mm 5- Massa e fita de juntas
2 - Canal/Montante 48 4 - Banda acustica esp. 3 mm 6 - Barramento integral da superficie
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